
SOLUZIONE MOVE-IN
Adattabile ad ogni tipo di veicolo.

Sistema  per mezzi mobili che utilizza 
l’alimentazione derivante dall’autoveicolo.
Disponibile a 12 volt.
Scelta ideale per i veicoli a motore in quanto 
funziona indipendentemente dalla rete elettrica.

Inoltre, è impiegato anche per la protezione 
di container, barche e yacht e persino di velivoli 
parcheggiati.
Il CB1 è realizzato in acciaio inox antivandalo.

FUSIONE DI 
PRECISIONE
Blocco caldaia 

realizzata in acciaio

CB1

ALTAMENTE 
VERSATILE
Compatto ed 

economico, adatto 
per veicoli, container, 

barche e yacht

LUNGO
STANDBY

Utilizza le batterie
del veicolo per lunghi 

standby



Durata prima erogazione 360 sec.

Tempo erogazione impostabile No

Capacità fluido 250 ml

Attivazione Continua

Alimentazione 110**/230 volt

Consumo caldaia in erogazione 400 w

Consumo in Standby in Normal mode 1-5 μA

Consumo in Standby in ESM (Risparmio Energetico) 1-5 μA

Riscaldamento caldaia prima accensione 0 minuti

Temperatura operativa min/max -10 a + 50°C

Inputs 1

Outputs 0

Programmazione Non necessaria

Autonomia Batterie No

Memoria eventi No

Dimensioni (h) (d) (p) 16x10x7,5 cm

Peso (pre-installazione / totale) 970 gr.

Ugello intercambiabile No
• Sono possibili eventuali aggiornamenti dei dati tecnici e/o errori di stampa.
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