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TOUCH SCREEN 7’’ TS700/7 

TS700/7 è un elegante touch screen da 7 pollici ad alta risoluzione, che permette all’utente 
di gestire tutte le funzioni del sistema MEDEA da un unico punto di accesso, in modo rapido 
e intuitivo.

Si adatta a qualsiasi ambientazione grazie al suo design, ma il vero punto di forza sono le 
caratteristiche funzionali, che lo rendono unico rispetto ad analoghi dispositivi presenti sul 
mercato: oltre all’antifurto, dal touch screen è possibile gestire funzioni di video verifica  e 
videosorveglianza.

FUNZIONI EVOLUTE
TS700/T si collega alla rete locale con la porta Ethernet o attraverso il Wi-Fi; inoltre, grazie 
alla tecnologia PoE, può essere alimentato direttamente dal cavo LAN. In alternativa, è 
possibile collegare il dispositivo a una sorgente di alimentazione a 48 Vcc. 

Per garantire la continuità di funzionamento, anche in assenza di tensione, è possibile 
collegare il touch screen TS700/T allo switch PoE (IT700-POE) alimentato direttamente dalla 
centrale MEDEA.

Il touch screen TS700/7 é dotato di micro telecamera ad alta definizione integrata, di 
microfono e altoparlante ad alta qualità, grazie ai quali può essere utilizzato anche per 
funzioni di videosorveglianza e/o verifica ambientale. 

Il lettore di prossimità Mifare integrato permette di riconoscere l’utente attraverso 
l’avvicinamento della chiave DK70 del sistema MEDEA, una funzione utile per consentire 
l’accesso al sistema da parte di utenti con poca attitudine all’uso dei codici o con ridotti 
permessi funzionali. 

Altre funzionalità accessorie, rese disponibili attraverso la SD Card, permettono al TS700/7 di 
riprodurre musica e visualizzare foto. 

Il browser web, inoltre, consente al monitor di navigare in Internet, qualora il sistema sia 
connesso alla rete.

TOUCH SCREEN 7’’ TS700/7
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  SICUREZZA
 Inserimento/Disinserimento totale e/o parziale 

 Comando scenari 

 Controllo stato dei rilevatori e possibilità di esclusione

 Inserimento/Disinserimento/Controllo singoli settori  

 Abilitazione/Disabilitazione codici e chiavi 

 Abilitazione del programmatore orario 

 Consultare lo storico eventi 

 Cambio lingua

 AUTOMAZIONE
 Comando scenari 

 Controllo termoregolazione 

 Controllo carichi elettrici

 Controllo temperatura

 Controllo luci 

Comandi 
e stato 
impianto

  VIDEO CONTROLLO
 Visualizzazione realtime telecamera 

 Comando snapshot 

 Comando audio

Il contenuto della schermata HOME è personalizzabile dall’utente a seconda delle proprie 
necessità di utilizzo.

Area 
segnalazioni

Area Data 
e Ora

Preferiti

L’interfaccia utente del touch 
screen è simile a quella dell’app My 
Elkron Key, che permette di gestire 
tutte le funzionalità di antintrusione, 
videocontrollo e home automation del 
sistema MEDEA anche da smartphone: 
in questo modo, l’utilizzatore potrà 
navigare con facilità tra i menu del 
monitor di casa con la medesima 
esperienza d’uso dell’app.

CARATTERISTICHE

Gestione 
impianto

Area stati 
antintrusione
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Compatibilità sistemi Elkron Medea32 / Medea 64 / Medea 160 

Wi-Fi 802.11 n/g/b 2.4Ghz

Tensione di alimentazione PoE 48-54 V

Tensione di alimentazione esterna 48 V - min 15 W

Consumo massimo 12 W

Display 7” TFT
Touchscreen Capacitivo
Risoluzione 1024 X 600 PX
Luminosità 50 cd/m2

Angolo di visuale (H/V) 160° / 160°

Temperatura di funzionamento -5 °C ÷ 45 °C

Lunghezza massima cavo LAN 100 m

SEZIONE VIDEO CONTROLLO
Sul touch screen TS700/7 è disponibile la 
visualizzazione video in REALTIME, fino a un 
massimo di 16 telecamere IP (compresa quella 
integrata) poste sulla sua stessa rete locale. La 
potenza di elaborazione del dispositivo consente 
di gestire il flusso video delle telecamere 
anche in assenza di connettività Internet 
dell’impianto. Ciascuna immagine può essere 
visualizzata in modalità “full screen”, mentre 
sono sempre disponibili i comandi per effettuare 
“snapshot“ e ascolto ambientale.   

SEZIONE AUTOMAZIONE
In questa sezione, l’utente può 
interagire con tutti i dispositivi 
domotici e le automazioni gestite 
dal sistema MEDEA. 

É possibile infatti attivare scenari 
domotici, ma anche comandare il 
singolo dispositivo selezionandolo da 
un elenco dedicato.  

CARATTERISTICHE TECNICHE

80KP8400111 TS700/7 - Touch screen 7” 

80IT7510111 IT700-POE - Switch PoE

CODICI DI VENDITA 


