
Doppia tecnologia, doppio controllo.



QDT900

QDT900 è un rivelatore a tenda con doppio infrarosso e doppio microonda in grado di offrire una protezione 
perimetrale esterna fino a 10m per lato (20m totali) con un angolo di apertura di 10°. Il dispositivo è compatibile 
con qualsiasi sistema antifurto. Disponibile nelle versioni Cablata, Via radio Universale e Via Radio Air-2, dispone di 
funzioni antiaccecamento e un ampio range di regolazioni per personalizzare sensibilità e portata.

Agisce prima dell’intrusione, non dopo.

QDT900W è pensato per intercettare l’intruso prima che possa avvicinarsi alla porta o alla finestra, grazie alla sua 
barriera a fasci orizzontali. Molto più che una una semplice rilevazione passiva.

Progettato per integrarsi perfettamente in tutto l’ecosistema radio Air2

È versatile anche fuori dall’ecosistema Inim.

Le versioni H (cablata) e W (predisposta radio universale) permettono di installare il QDT900 anche su impianti 
non Inim, con la stessa precisione e robustezza.



DX SX

È performante su entrambi i lati ma allo stesso tempo configurabile.

Ogni lato è regolabile, disattivabile e configurabile separatamente, offrendo una flessibilità impareggiabile: 
ideale per chi deve escludere un confine privato, un passaggio comune o aree non critiche. A differenza di altri 
dispositivi sul mercato, non sei vincolato a una configurazione fissa.

Unisce precisione e affidabilità.

La doppia tecnologia (PIR + microonda) consente una valutazione intelligente del movimento, riducendo 
sensibilmente i falsi allarmi causati da animali, vento o altri disturbi ambientali. Non tutti i competitor wireless 
integrano la microonda: QDT900 lo fa, e con analisi digitale del segnale.
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