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Viky 30 Viky 180, Viky B2 Tower 500, Tower 1000

Viky

Completa gamma di fotocellule a relè,  
a batteria e con possibilità di orientamento  
del raggio.

VIKY

Codice Descrizione

Viky 30 Coppia di fotocellule da esterno

Viky 180 Coppia di fotocellule orientabili 180°

Viky B2 Coppia di fotocellule orientabili 180° con batterie

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice Alimentazione Consumo Portata Temperatura d’esercizio

Viky 30 12 ÷ 24 Vac-Vdc * 50 mA (TX+RX) 30 m Standard -20 ÷ +55 (°C)

Viky 180 12 ÷ 24 Vac-Vdc 60 mA (TX+RX) 25 m Standard -20 ÷ +55 (°C)

Viky B2
12 ÷ 24 Vac-Vdc (RX)

Batteria 3 V (TX)
35 mA (RX)
25 mA (TX)

20 m Standard -20 ÷ +55 (°C)

 * mediante ponticello interno

ACCESSORI

Codice Descrizione

Super 100 Supporto per Viky 30

COLONNINE

Codice Descrizione

Tower 500
Coppia colonne per fotocellule Viky 30,  
altezza 500 mm

Tower 1000
Coppia colonne per fotocellule Viky 30,  
altezza 1000 mm

PTO 01 Piastra di fondazione

Fotocellule da incasso  
e da esterno


