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Scheda Tecnica

Modulo di comunicazione Wi-Fi

Il Modulo di comunicazione Wi-Fi è un modulo ad innesto che permette ai 

sistemi ProSYS Plus e Agility di collegarsi a una rete IP attraverso un router 

con accesso Wi-Fi. 

Il Modulo Wi-Fi offre una soluzione ottimale per un’installazione rapida poiché 

evita il cablaggio della rete LAN.

Il Modulo Wi-Fi Multi-Socket permette la comunicazione simultanea con il 

cloud, la comunicazione degli eventi alle Centrali Operative degli Istituti di 

Vigilanza Privata e la ricezione delle notifiche push per evento.

Il Modulo di comunicazione Wi-Fi, inoltre, supporta l’accesso remoto alla 

centrale usando il Software di Configurazione. Un’antenna esterna opzionale, 

che può essere collegata per aumentare le prestazioni del Wi-Fi, completa 

l’offerta di questo modulo.



Compatibile con 

• Agility, dalla versione 5.42

• ProSYS Plus dalla versione 1.4

Modelli

Specifiche Tecniche

Parametro Descrizione

Consumo  60mA in standby, 115 mA max.

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Temperatura di esercizio da -10° a 55° C

Temperatura di stoccaggio da -20°C a 60°C

RW13200W000A Modulo Wi-Fi per Agility e ProSYS Plus (Box in Policarbonato)

RP51200W000A Modulo Wi-Fi per ProSYS Plus (Box in Metallo)

RCWIFIANT00A Antenna esterna e cavo di collegamento


