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Vantaggi

Highlights

Prodotti

Switch PoE All-gigabitSwitch PoE Desktop Switch PoE Hardened Switch PoE Industrial

PoE Watchdog (PD-Alive)

Monitoraggio costante in tempo reale dello stato di alimentazione dei dispositivi collegati. 
Se se ne blocca uno, lo switch rileva in automatico il guasto e riavvia il device. Questo 
permette agli utenti di risparmiare tempo evitando di ripristinare manualmente le telecamere.

BT 90W (porta rossa)

Gli switch PoE 2.0 Dahua sono conformi allo standard internazionale IEEE 802.3bt e 
forniscono fino a 90 W di output PoE tramite le porte rosse. In questo modo sono supportati 
anche i dispositivi ad alta potenza.

PoE a lunga distanza

Superando il limite di 100 m, gli switch PoE 2.0 Dahua raggiungono 250 m di portata di 
trasmissione per adattarsi anche agli scenari più difficili dal punto di vista logistico, 
abbattendo i costi di installazione.

PoE intelligente 

Ogni porta degli switch PoE Dahua si differenzia per priorità. Se l'alimentazione non 
corrisponde all'assorbimento, lo switch rileva istantaneamente il problema, garantendo la 
stabilità delle operazioni.

· PoE Watchdog
· PoE intell igente
· Trasmissione video non bloccante

Gestione intelligente 

Gestione

· PoE fino a 250 m
· 8 cavi

+ Portata

Trasmissione

· BT 90W (porta rossa)

+ Potenza e Protezione

Potenza

Protezione

· Protezione da sovratensioni 6KV
· Temperatura esercizio -40°~+75°C

90W

250m




